
МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ МОЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРА С ИДЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

•    Прожектора комплектуются системой вторичной оптики
(10°, 24°, 38°, 60°, 90° ,120°)

•    Японские оптические линзы PMMA

•    Качественные драйвера MeanWell или Inventronics

•    Высокопрочная алюминиевая конструкция

•    Антикоррозийное полиэфирное порошковое покрытие

•    Степень защиты IP66-IP67 / Класс защиты IK08

•    Длительный срок службы и производительность

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Идеальный выбор для самых сложных задач в области 
высотного освещения, предназначены для использования в 
системах освещения карьеров, котлованов, аэропортов, 
контейнерных терминалов, портов и т.п. Обеспечивая яркую 
световую заливку больших открытых территорий и площадей.

Модели GL-FL-800W GL-FL-1000W GL-FL-1500W GL-FL-2000W GL-FL-3000W GL-FL-4000W

Мощность [Вт] 800 1000 1500 2000 3000 4000

Входное 
напряжение

120,000 150,000 195,000 260,000 390,000 520,000

Эффективность 150 Лм/Вт 150 Лм/Вт 130 Лм/Вт 130 Лм/Вт 130 Лм/Вт 130 Лм/Вт

GL-FL-5000W

5000

650,000

130 Лм/Вт

Источник света

Корпус

CCT: [K]

Оптика [º]

Габаритные *
размерв [мм]

Д: 872 В: 567  
Ш: 104

Д: 872 В: 669
Ш: 104

Д: 1073 В: 776  
Ш: 104

Д: 1408 В: 776  
Ш: 104

Д: 1663 В: 882  
Ш: 104

Д: 1561 В: 1095  
Ш: 256

Д: 11561 В: 1095     
Ш: 256

Условия 
эксплуатации

CRI: [Ra]

Срок службы 

Вес нетто [Кг] 32 37 55 82 105 130 130

Гарантия

Светодиоды COB Cree или Sanan

Холодный белый, 5000К - [доступны 2700К / 3000К / 4000К / 5700К / 6500К]

более 50,000 часов

- 40°C to + 50°C

66 / 67

> 80

 90 ~ 305В AC - [доступна 200 ~ 480В АС Опционально по запросу]

3 года

Вся представленная информация и характеристики, касающаяся LED прожекторов предоставлена Производителем и носит 
информационный характер. И может быть изменена в любое время без предварительного уведомления покупателя.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без 
дополнительного уведомления об этих изменениях. С целью улучшения его свойств.

Световой поток 
при Ra80 [Лм]

Степень
защиты [IP]

10°, 24°, 38°, 60°, 90°,120°

Алюминиевый с порошковым покрытием

* Указанные габаритные размеры ДхВхШ, мм [ указаны без учета крепления ]
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