
Мы предлагаем профессиональные решения для спортивного освещения
1000Вт/1280ВтСПЕЦИФИКАЦИЯ СЕРИИ R580

R580 10 | 1000Вт
12 | 1280Вт

30 | 3000K
40 | 4000K
50 | 5000K
57 | 5700K
65 | 6500K

A  | 70
M | 80
H  | 90

12 | 12°
25 | 25°
50 | 50°

N | None
D | 0-10V
A | DALI
X | DMX

Низкий уровень EPA, сопротивление ветру до 60 м/с;
Кронштейн повышенной прочности; Конструкция
страховочного троса, класс защиты IP66, Защита от

перенапряжения до 20 кВ.

1000Вт-1280Вт

L  | 100-277V   AC
H |  200-480V  AC

!Информация о комплектации, дизайне, а также о технических характеристиках изделия предоставлена Производителем. 
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или 
технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

• Непревзойденная эффективность 160 Лм/Вт
• Усовершенствованная оптическая конструкция.
• Выдающаяся технология охлаждения и долговечность
• Отличное распределение света и минимальные блики
• Защита от перенапряжения до 20 кВ и степень защиты IP66.
• Длительный срок службы позволяет снизить затраты на
  техническое обслуживание.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МОЩНОСТЬЮ

ОБЩИЙ ВИД 
ХРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы | > 80,000 часов

Индекс цветопередачи (CRI) | >70/80/90

Количество светодиодов | SMD  512 шт

Входное напряжение | 100-277 / 200-480V AC

Входная частота | 50/60 Гц

Коэффициент мощности | > 0.97%

Защита от перенапряжения | до 20 кВ

THD | < 20%

Класс защиты IP | IP66 [ Защита от попадания 

пыли,защита от струй]

Рабочий диапазон температуры окружающей 

среды | -40°C +60°C 

Относительная влажность | 0-90% RH

EPA & Вес | См. таблицу 1

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И КОРПУС

Материал корпуса |  Алюминий ADC12  

Радиатор | Инновационный радиатор методом 

естественной конвекции                                           

Монтажное устройство | Кронштейн - (Оцинкованная сталь)

Оптический материал | PC - Поликарбонат       

Поверхностное | Порошковое Напыление

Испытание солевым аэрозолем | 1000 ч, ASTM B117

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Корпус | 5-лет

LED | 3-года

Driver | 3-года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА ПРОЖЕКТОРА

ЧЕРТЕЖ РАЗМЕРОВ

1 2

3 4

МОЩНОСТИ И СВЕТОВОЙ ПОТОК

Быстрая регулировка угла установки,
радиатор с высокой теплопроводностью,

конструкция с конвекцией воздуха

Усовершенствованная оптическая конструкция, 
высокий коэффициент пропускания света

( Таблица 1 )

1000Вт             1280Вт 

0.48 кв.м            0.48 кв.м    
73 фунта. 77 lфунта.
(33 kг) (35 kг)

24.7 in
627 mm

23.3 in
593 mm

18.8 in
479 mm

15 in
380 mm

R580: 1000Вт-1280Вт

I LM-79 DIALux IP66 VIDEO STOP 5 2 0-10V
<20%
THD

80+/90+
CRI

3000K             4000K             5000K             5700K             6500K

1000 Вт

1280 Вт

161000 Лм

204800 Лм

161500 Лм

205440 Лм

162500 Лм

207360 Лм

163000 Лм

208640 Лм

164000 Лм

206010 Лм

CCT 
WATTS

МОЩНОСТЬ ОПТИКА НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ 

СЕРИЯ   МОЩНОСТЬ          CCT             CRI            ОПТИКА        ДИММИРОВАНИЕ   ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                     ЦВЕТ     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

G |  Серый

EPA & ВЕС 

Вес

EPA 

12º 25º 50º

Светодиодное прожекторное освещение спортивных объектов 

СВЕТОВОЙ ПОТОК

R580-1000W

R580-1000W

R580-1000W

R580-1000W

R580-1000W

R580-1000W

R580-1000W

R580-1280W

R580-1280W

R580-1280W

R580-1280W

R580-1280W

R580-1280W

R580-1280W

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

80000 h

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

A57

163000

163000

163000

163000

155800

148500

116200

208640

208640

208640

208640

198816

188928

147840

1000

1000

1000

1000

950

900

700

1280

1280

1280

1280

1216

1152

896

15℃

25℃

35℃

45℃

50℃

55℃

60℃

15℃

25℃

35℃

45℃

50℃

55℃

60℃

15℃

25℃

35℃

-

45℃

50℃

55℃

15℃

25℃

35℃

-

45℃

50℃

55℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

—40℃

33Kg

33Kg

33Kg

33Kg

33Kg

33Kg

33Kg

35Kg

35Kg

35Kg

35Kg

35Kg

35Kg

35Kg

МОДЕЛИ
СРОК СЛУЖБЫ

L80B10 Мощность
＋/_10％＋/_7％

Поток
(Лм) Kг

цвет светодиода

на открытом воздухе в помещении на открытом воздухе

Ta=25℃

Ф5 in
Ф126 mm

Ф0.6 in
Ф16 mm

Серия R580 может быть легко установлена на большинство осветительных мачт благодаря своим компактным размерам и легкой конструкции.

ООО ГК «Юнилайт»
Поставщик мощного осветительного оборудования

 Красноярск, ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2
 Teл.: +7 (391) 245-65-28. Моб.: +7 963-191-10-63

 E-mail: 2265310@mail.ru. 
www.yunilajt.com


